
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bineuse à doigts KLAUDIA  est adaptée pour travailler dans les vergers et les cultures où le 

désherbage latéral est necessaire. La machine est parfaite pour les vignobles, les vergers et les 

cultures de baies. 

▪ Le diamètre des doigts plastiques est de 700 mm et 540 mm. Les doigts plastiques peuvent 

être produits en 3 degrés de dureté (doux 80 °, moyen 85 °, dur 90 °), ce qui permet de 

travailler différents types de sol. 

 

▪ Des disques à dents sont placés devant les doigts plastiques pour ameublir le sol avant que 

la mauvaise herbe ne soit rejetée, ce qui augmente l'efficacité du désherbage. Pour les 

zones de culture plus larges, 3 ou 4 disques à dents peuvent être montés. 

 

▪ Grâce à la fonction de réglage hydraulique de la largeur de travail, la bineuse à doigts 

KLAUDIA peut être utilisée dans des cultures de différents espacements de rangs. 

➢ L'appareil est monté sur l'attelage 3 points à l'avant ou à l'arrière du tracteur et 

est alimenté par l'hydraulique du tracteur. 

➢ Il est possible de configurer la bineuse selon les souhaits du client. 

  

Version A un rang  X1 A deux rangs X2 
Largeur minimale  1 720 mm 2 300 mm 

Largeur maximale  2 120 mm 3 100 mm 

Nombre de disques à dents 2 x 3 x 4 

Diamètre des doigts plastiques Ø 700 oder  Ø 540 

Vitesse de travail Jusqu'à 8 - 12 km/h 

Hauteur de travail 1040 mm 

Diamètre du disque 425 mm 

Longueur de transport  1500 mm 

Mode d’attelage Attelage 3 points Cat. 1 et 2 

Poids 220 kg 340 kg 

 

Bineuse A Doigts KLAUDIA 
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Spécifications Techniques: 
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Dimensions: 
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