
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kombajn OSKAR A01 jest najnowszą wersją kombajnu całorzędowego zaczepianego do ciągnika 

zaprojektowanego do zbioru owoców jagodowych takich jak czarna, czerwona i biała porzeczka, 

aronia, agrest, jagoda kamczacka, malina jesienna, świdośliwa, dzika róża na plantacjach 

dostosowanych do zbioru mechanicznego.  

W plantacjach dostosowanych do zbioru mechanicznego dokładność zbioru sięga 95%-99%, a ilość 

zanieczyszczeń nie przekracza 1%, co stanowi najlepszy wynik pośród dostępnych na rynku rozwiązań 

 Kombajn posiada unikalne cechy niezbędne do wydajnej pracy:  

 

 

 

 

 

▪ Hydrauliczna oś skrętna 

▪ Światła drogowe i do pracy 

▪ Daszki ochronne 

▪ Regulowana szerokość do transportu i do pracy 

▪ Panel zdalnego sterowania 

▪ Możliwość odbioru owoców w kilku wariantach 

Mocowanie TUZ, Kat. 2 

Ilość głowic otrząsających 2 

Moc silnika  Min. 44 kW/60 KM 

Ilość rzędów 1 

Wydajność zbioru Do 0.5 ha/h 

Dokładność zbioru Do 98% 

Prędkość 0.8 - 2 km/h 

Ilość zanieczyszczeń % < 1% 

Napęd elementów roboczych Pompa hydrauliczna przez przekładnię 

Napęd Hydraulika ciągnika  
Prędkość obrotowa wentylatora 0 - 1000 obr./min 

Ilość osób do obsługi Operator + 2 

Wysokoć  2 400 → 2 450 (mm) 
Długość 5 000 → 6 400 (mm) 
Szerokość 2 880 → 4 600 (mm) 
Masa 4 000 Kg 

 

Kombajn całorzędowy zaczepiany do ciągnika OSKAR A01 

Specyfikacja techniczna 

 www.jagoda.com.pl  


